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>> Phase de préparation

Le projet

Etat actuel :

A Route de Bellegarde et ses impasses : Assainissemegite (eaux usées et eaux
pluviales évacuées dans une méme canalisation),

A Saturation des stations$ d

débeau velddeasw Brmit®s = Co%t d
A Routede Bell egarde : deux col oeilissastesd 6 al i m
A Débordementle la station de pompage et chez les riverains lors de phénomeénes

pluvieux.

Objectlfdu projet :
A Mi se en place doédun r®seau dodassainis:
A Réfection du réseau des eaux pluviales,
A Mise en place de boites de branchement distinctes pour chaque habitation,
A Amélioration de la distribution en eau potable,

A Optimisationdescoutsdetraitement.
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UGUET

>> Phase de préparation

Le projet

Intervenants :
U Responsables du projet Ma ™ tr
- Communauté de Communes du Genevois (EU et AEP),
- Commune de VALLEIRY (EP et défense incendie),
UConception du projetUGUETMa tr e
U Reéalisation des travaux : Entreprise EHVIBgevand
Phasage :

A Prise de RDV au cas par cas : localisation des boites de branchements avec
chef de chantier,

A Démarrageales travaux début juin 2017,
A Durée des travaux approximativé mois,

A 1 mois de préparation de chantier (Organisation du chantier, installation Base
vie, DICT, & ),



>> Phase de préparation

Le projet

A Eaux usées :

i 161 mldeconduitedonte DN 200 mm,
I 420 mldecanalisationsle branchements en polypropylene,
I 20 regardgvisites et branchements),

A Eaux pluviales :

i 230ml decanalisations en polyéthylene annelé DN 600 mm,
= NS I 290 mldecanalisations de branchements en polychlorure vinyle,
Genevols i 21 regardsle visite

B0 $04 B A hesr T
g Nl o

eazsm A Eaupotable :

I 320 ml de canalisations en fonte ductile DN 150,mm
I 240 ml de canalisations de branchements en polyéthyléne haute densit
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_ _ >> Phase de préparation
Localisation des travaux
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>> Phase de préparation

Phasage des travaux



>> Phase de préparation

Phasage des travaux

Travaux route de Bellegarde : 06/06/17 -= 22/06/17 (3 semaines)
Horaires chantier: 8h30 - 17h/17h30 [ >> Phase 1.1 travaux ]

Transports en communs

fluidifiés par signalisation manuelle
pendant horaires de pointes

et baccalauréat
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>> Phase de préparation

Phasage des travaux

Travaux route de Bellegarde : 06/06/17 -> 22/06/17 (3 semaines)
Horaires chantier: 8n30 - 17h/17h30
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>> Phase de préparation

Phasage des travaux

Travaux route de Bellegarde : 06/06/17 -> 22/06/17 (3 semaines)
Horaires chantier: 8h30 - 17h/17h30

[>> Phase 1.3 travaux]

Transports en communs

fluidifies par signalisation manuelle
pendant horaires de pointes

et baccalauréat

Zone de Travaux
Amorce des branchements EP
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Phasage des travaux

>> Phase de préparation
Travaux route de Bellegarde : 23/06/17 ->= 18/07/17 (4 semaines) >> Ph 2
Horaires chantier: 8h30 - 17h/17h30 > Phase 2.1 travaux
%
53
Zone de Travaux e =
Transports en communs Réseau principal d'eau potable
fluidifies par signalisation manuelle y compris prises en charges + amorces P
pendant horaires de pointes + branchements EU A
+ fin des branchements EP et antennes : e \ .
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Phasage des travaux

>> Phase de préparation

Alternat par feux tricolores :
9hA 16h



